
幅広い方向から電波を受信する、4チューナー×4アンテナ

 HDMI出力端子搭載

パッケージサイズ：W240×H65×D210ｍｍ

4×4
TUNER　　ANTENNA

フルセグ・ワンセグ自動切換え対応

※中継局が見つからない場合は切り替わりません。

4チューナー×4アンテナにより、
幅広い方向からの電波を受信。
また4つのチューナーでそれぞれ
受信した電波情報を合成することで、
画像や音声の乱れを抑えた最適な
映像を実現します。

 ロングドライブにも強い【自動中継局サーチ機能】
中継局をまたぐようなエリアを走行したときなど、受信状態が悪くなった
場合に、自動的に最寄りの中継局を検索し、番組をご覧頂けます。

2×2 受信エリア

4×4 2×2

4×4 受信エリア

※画像はイメージです。
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最適な映像に合成

中継局A 中継局B 中継局C

中継局Aの電波が弱くなった場合、次の中継局の電波を自動的に検索

自動中継局
サーチ機能

●ElutおよびElutロゴマークはMSネット株式会社の登録商標です。●製品仕様・外観は、改良のため予告なく変更する
　ことがあります。●価格は全てオープン価格です。

HDMI端子対応のカーナビやモニターと接続することで、フルHDの映像と
音声を楽しめます。※本製品のHDMI出力の設定を1920×1080ｐに設定する必要があります。また本製品には

　HDMIケーブルは含まれておりません。

 フルセグ・ワンセグの自動切換

 受信性能を発揮する、内部設計

広範囲に受信可能なワンセグと高画質なフルセグを自動的に
判断し、最適な映像を表示します。

4つのアンテナからそれぞれの4つのチューナーへ
入力されるため、映像のとぎれが少ない設計に
なっています。

■製品仕様 ■付属品
●地上波テレビ受信周波数　470MHZ~770MHZ

●使用電源　　　　　　　　DC12V
●映像出力　　　　　　　　1Vpｰp/75Ω（RCA）、HDMI タイプ A
●音声出力　　　　　　　　ステレオ（RCA、HDMI タイプ A)
●動作温度範囲　　　　　　－10℃~＋60℃
●消費電力　　　　　　　　約 4.5W
●本体サイズ　　　　　　　（W)88.5mm×（H)27ｍｍ×（D)143ｍｍ
●本体質量　　　　　　　　約 310g
●保証期間　　　　　　　　ご購入日より 1 年間
●型番　　　　　　　　　　AG406DT
●JAN

●リモコン　　　　　　（1）
●リモコン受光部　　　（1）
●電源ケーブル　　　　（1）
●フィルムアンテナセット（4）
●RCA ケーブル　3ｍ　（1）
●miniB-CAS カード     (1)
●リモコン用単４電池   （2）
●脱脂クリーナー　　　（1）
●固定用マジックテープ（2）
●取扱説明書　　　　　（1）
●保証書　　　　　　　（1）

※( ) 内は数量です。

自動切換

フルセグワンセグ

AG406DT
12V車用地上デジタルチューナー

幅広く、安定したフルHDを実現。


