
ワンタッチで先端アタッチメントが交換可能

ＬＥＤ3WAYライト
AG306-L3L01

LED 3WAY Light

●ElutおよびElutロゴマークはMSネット株式会社の登録商標です。●製品仕様・外観は、
　改良のため予告なく変更することがあります。●価格は全てオープン価格です。

※長期保管をする場合は、湿度の低い、涼しい場所で保管し、半年に一度、50％程度まで充電をしてください。

お客様窓口 050-3733-1373
受付時間：月曜日～金曜日
10時～12時 / 13時～17時

（祝祭日、休業日、夏季休暇、年末年始除く）http://www.msnet.asia/

明るさ

約 6倍UP
※当社比

様々な用途に！

1本で3種類のLEDライトが使用可能

防塵防水仕様IP54

■製品仕様

先端のアタッチメントの交換で、トーチライト、ホールディングライト、
スネークライトが1本のボディで使用出来ます。保管スペースも取らず、
持ち運びもコンパクトに行えます。
■トーチライト　　　　：スポット、ワイド照射ができるスライドフォーカス機能付き。
■ホールディングライト：折りたたみできる約360度可動式。ライトは影ムラが抑えられるCOB式。
■スネークライト　　　：自在に照射位置を固定できるスネークケーブル採用。スポット、ワイド
　　　　　　　　　　　 照射ができるスライドフォーカス機能付き。

水場や粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。
防塵性能は粉塵が内部に侵入することを防止します。防水性能は
いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けにくい
設計です。

1本で3種類のLEDライトが
用途に合わせて使用できる

車・機械の修理や点検に

車・機械の修理や点検に

アウトドア用に

暗い場所での作業に

※画像はトーチライト 使 用時。
　スネークライトでもスライド
　フォーカス機能がご使用頂けます。

■内容物
トーチライト　　　　アタッチメント　　　　　（１）
ホールディングライト　アタッチメント　　　　　（１）
スネークライト　　　アタッチメント  （１）
ライト本体 　　　　　　　　　　　　　　　（１）
USB変換ACアダプター（ケーブル長さ約75cm)　（１）
取扱説明書 （保証書付き）　　　　　　　　　　　（１）
収納ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※（）内は数量

●定格
(AC アダプター )  入力： AC100-240V  50/60Hz　　　　出力：5V /1A

●バッテリー　  リチウムイオン 3.7V 2200mA

●フル充電時間　約 4.5 時間

●明るさ

●連続使用

●色温度

●最大照度 /2m

●本体サイズ

●本体質量
（アタッチメント +
          ライト本体） 

●材質
( 本体アルミニウム除く）

●使用可能温度　-10℃～ 50℃

●防塵防水　　　IP54 仕様

●カラー　　　　レッド

●保証　　　　　ご購入日より１年間

●型番 /JAN コード　AG306-L3L01 

■トーチライト
約 250lm(Hi モード ) /
約 125lm(Lo モード )
約 2.0 時間 (Hi モード ) /
約 5.5 時間 (Lo モード )
約 7000K

約 1500LUX (Hi モード )
約 900LUX  (Lo モード )

Φ34.5×（H）190.6mm

約 251ｇ

アルミニウム　　

■ホールディングライト 
約 350lm(Hi モード ) /
約 180lm(Lo モード )
約 1.5 時間 (Hi モード ) /
約 4.0 時間 (Lo モード )
約 6250K

約 800LUX (Hi モード )
約 400LUX (Lo モード )

Φ34.5×（H）350.3mm
（ライト部を伸ばした状態）
約 270ｇ

PC・ABS

■スネークライト
約 180lm(Hi モード ) /
約 90lm  (Lo モード )
約 5.5 時間 (Hi モード ) /
約 8.0 時間 (Lo モード )
約 7000K

約 40LUX　(Hi モード )
約 20LUX  (Lo モード )

Φ34.5×（H）550.3mm
（ライト部を伸ばした状態）
約 284ｇ

PVC・鉄

着脱リングを下げて
簡単交換

着脱リング

残量10％以下
スポットビームワイドビーム

バッテリー残量が分かる
パイロットランプ

スライドフォーカス
機能付き

※ホールディングライト
 （Hiモード時）

※スネークライト
 （Loモード時）

  連続 

約8.0時間
　点灯 

 連続

約8.0時間
　点灯 

※※

※ホールディングライト
  （Hiモード時）

※スネークライト
 （Loモード時）

  防塵防水 

IP54
仕様

  防塵防水 

IP54
仕様

固定できる

マグネット
搭載

固定できる

マグネット
搭載

  見やすい 

約350
　ルーメン 

防災時の非常灯に

  見やすい 

約350
　ルーメン 

※本体持ち手部分は1本です。※本体持ち手部分は1本です。

広範囲を照らせる
トーチライト

(画像右）

狭小部に差し込んで照らせる
ホールディングライト

(画像真ん中）

自在に照射位置を固定できる
スネークライト

(画像左）

内容物をすべてコンパクトに
収納できる専用ケース付き
ケースサイズ
W280×H230×D80mm


